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Irányváltó Kézi karos vagy elektromos

Dobfék (db) 4

Kerekek 20.5/70–16 Mg   vagy   14.00*17.5 Ipari

Teljes hosszúság (gém leengedve) (mm) 4.400

Teljes szélesség (mm) 1.750

Teljes magasság (mm) 2.500

Saját tömeg (kg) 3.300

Irányváltó Kézi karos vagy elektromos

Dobfék (db) 4

Kerekek 20.5/70–16 Mg   vagy   14.00*17.5 Ipari

Teljes hosszúság (gém leengedve) (mm) 5.234

Teljes szélesség (mm) 1.850

Teljes magasság (mm) 2.535

Saját tömeg (kg) 4.000

Elektromos irányváltó a joystickon P
Hidrosztatikus összkerékhajtás P
100ah-s akkumulátor (db) 5

Kerekek 6.00–12

Teljes hosszúság (gém leengedve) (mm) 2.800

Teljes szélesség (mm) 900

Teljes magasság (mm) 2.070

Saját tömeg (kg) 900

Elektromos irányváltó a joystickon P
Hidrosztatikus összkerékhajtás P
Dobfék (db) 4

Kerekek 26/12–12 Mg   vagy   26/12–12 Gyep

Teljes hosszúság (gém leengedve) (mm) 3.673

Teljes szélesség (mm) 1.200

Teljes magasság (mm) 2.250

Saját tömeg (kg) 1.700

Elektromos irányváltó a joystickon P
Hidrosztatikus összkerékhajtás P
Dobfék (db) 4

Kerekek 26/12–12 Mg   vagy   26/12–12 Gyep

Teljes hosszúság (gém leengedve) (mm) 3.673

Teljes szélesség (mm) 1.200

Teljes magasság (mm) 2.250

Saját tömeg (kg) 1.700

HL-60 elektromos motor
0,2 m3 kanáltérfogat,  
alapfelszerelés
Max. emelési  
képesség: 400 kg
Max. emelési magasság:  
2.100 mm

 ER12 fülke nélkül

 EREL04

 ER06 fülke nélkül 

Fülkével

 ER380  ER08 fülke nélkül

 ER35

 ER416

 ER20  ER25

Tárcsafék légrásegítéssel (db) 4

Teljes hosszúság (gém leengedve) (mm) 5.200

Teljes szélesség (mm) 1.900

Teljes magasság (mm) 2.750

Kerekek 16/70–20 Mg   vagy   16/70–20 Ipari

Saját tömeg (kg) 5.000

Tárcsafék rásegítéssel (db) 4

Teljes hosszúság (gém leengedve) (mm) 5.050

Teljes szélesség (mm) 2.000

Teljes magasság (mm) 2.850

Kerekek 16/70–20 Mg   vagy   16/70–20 Ipari

Saját tömeg (kg) 5.500

Tárcsafék légrásegítéssel (db) 4

Teljes hosszúság (gém leengedve) (mm) 5.050

Teljes szélesség (mm) 2.000

Teljes magasság (mm) 2.850

Kerekek                             16/70–20 Mg   vagy   16/70–20 Ipari

Saját tömeg (kg) 5.100

Kerekes vagy gumihevederes 
járószerkezet P

Csúszókormányzás P
Plusz kör vezérlés a gémen P
Teljes hosszúság (mm) (kanállal) 1.752 (2.206) 

Teljes szélesség (mm) 1.060

Saját tömeg (kg) 890

25 LE-s Kubota motor  
(3 hengeres motor)
0,26 m3  
kanáltérfogat 
Max. emelési képesség:  
600 kg
Max. emelési magasság:  
2.650 mm

27 LE-s, 
3 hengeres motor
0,5 m3  
kanáltérfogat 
Max. emelési képesség:  
800 kg
Max. emelési magasság:  
2.650 mm

60 LE-s,   
4 hengeres motor
0,53 m3  
kanáltérfogat 
Max. emelési képesség:  
1.200 kg
Max. emelési magasság:  
3.100 mm

Fülkével

21 LE-s Briggs & 
Stratton motor
0,15 m3 kanáltérfogat,  
alapfelszerelés
Max. emelési 
képesség: 375 kg
Max. emelési 
magasság:  
1.773 mm

Elektromos irányváltó a joystickon P
Tárcsafék légrásegítéssel (db) 4

Kerekek 23.5/70–16 Mg   vagy   14*17.5 Ipari

Teljes hosszúság (gém leengedve) (mm) 5.344

Teljes szélesség (mm) 1.900

Teljes magasság (mm) 2.560

Saját tömeg (kg) 4.400

Elektromos irányváltó a joystickon P
Max. sebesség (km/h) 40

Kerekek 17.5–25 Ipari

Teljes hosszúság (gém leengedve) (mm) 6.970

Teljes szélesség (mm) 2.510

Teljes magasság (mm) 3.087

Saját tömeg (kg) 12.000

60 LE-s,  
4 hengeres motor
0,6 m3  
kanáltérfogat
Max. emelési 
képesség: 1.600 kg
Max. emelési 
magasság:  
3.100 mm

132 LE-s Cummins 
motor (6 hengeres)
1,8 m3  
kanáltérfogat
Max. emelési 
képesség: 3.000 kg
Max. emelési 
magasság:  
4.100 mm

75 LE-s, 4 hengeres motor
0,72 m3

kanáltérfogat
Max. emelési 
képesség: 2.000 kg
Max. emelési magasság: 
3.450 mm

75 LE-s,  
4 hengeres motor
0,72 m3  
kanáltérfogat
Max. emelési  
képesség: 2.000 kg
Max. emelési 
magasság: 3.450 mm

100 LE-s Cummins  
motor (4 hengeres)
0,72 m3  
kanáltérfogat 
Max. emelési  
képesség: 2.500 kg
Max. emelési  
magasság: 3.450 mm

ER412 

60 LE-s,   
4 hengeres motor
0,53 m3  
kanáltérfogat 
Max. emelési képesség:  
1.200 kg
Max. emelési magasság:  
3.100 mm




